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Pendino RAH - Manicotto RD e Riduzione RDM/GRD

DATI TECNICI

Pendino per tubi RAH

Filettatura Ø occhiolo Carico statico racc. max 
(trazione centrata)

Confezione

A D Nracc
Prodotto Art. n° [mm] [kN] [pz]

RAH M 8 079698 ▼ M 8 12,0 4.00 50
RAH M 10 079699 ▼ M 10 12,0 4.00 50

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

DATI TECNICI

Manicotto di riduzione RD

Filettatura interna Filettatura esterna Lunghezza Chiave di serraggio Confezione

A1 A 2 l  SW

Prodotto Art. n° [mm] [mm] [pz]

RD M 6 / M 8 079694  M 6 M 8 20 9 100
RD M 8 / M 6 020936  M 8 M 6 19 11 100
RD M 10 / M 8 079692  M 10 M 8 23 13 50
RD M 12 / M 10 079693  M 12 M 10 25 17 100
RD M 12 / M 16 504397  M 12 M 16 32 19 50
RD M 16 / M 12 504399  M 16 M 12 32 24 50
RD 1/2‘‘ / M 10 079695  1/2“ M 10 29 24 10

DATI TECNICI

Manicotto di riduzione a doppia filettatura RDM Manicotto di riduzione GRD

Filettatura Filettatura Confezione

A A2
Prodotto Art. n° [pz]

RDM M 10 / M 8 079413  M 8 M 10 50
RDM M 12 / M 10 079414  M 10 M 12 100
GRD 1/2‘‘ / M 10 077609  1/2“ M 10 100
GRD 1/2‘‘ / M 12 077608  1/2“ M 12 100

Pendino per tubi RAH

Manicotto di riduzione RD

Riduzione RDM e GRD

PROPRIETÀ

▪▪ Materiale: ghisa ricotta GJMB 350-
10 secondo DIN 1562

▪▪ Zincatura: Zincatura a freddo, ▪
3 - 8 μm

PROPRIETÀ

▪▪ Materiale: 11SMnPb30 (materiale n° 
1.0718) secondo DIN EN 10087

▪▪ Zincatura: Zincatura a freddo, ▪
3 - 8 μm

PROPRIETÀ

▪▪ RDM: Materiale: SAE 1008
▪▪ GRD: Materiale: 11SMnPb30 

(materiale n° 1.0718) secondo DIN 
EN 10087

▪▪ Zincatura: Zincatura a freddo, ▪
3 - 8 μm




